
仕様・外観などはお断りなく変更することがあります

REGURUS HD338DCIR

【仕様】

焦点距離：	 	 　　3.3 ～ 8.0 mm

最大口径比：	 　　　　　　 1:1.4 

絞り：	 	 	 　　Ｆ1.4～360相当
	 	 	 　　オートクローズシステム

ズーム比：　　　　　　　　　　 2.4倍

包括角度：	 	 　　3.3mmにて 87.9°×64.5°
	 	 	 　　8mmにて 35.0°×26.2°　　　　　

最大画面寸法：	 	 　　4.8×3.6mm （φ6mm）

至近距離：	 　　　　　　 0.5m（前玉面より）

バックフォーカス：　　　　　7.21～12.61mm（In Air）

フランジバック：　　　　　　12.5mm

操作：　　　　フォーカス：　手動
　　　　　　　ズーム　　：　手動
　　　　　　　アイリス　：　ガルバノメーター駆動

作動温度範囲：　　　　　　　 -10～+50℃

マウント： 　　　　　　　　　CS-マウント(レンズ姿勢調整)

大きさ：　　　　　　　　　　φ44.2×53.5×52.8mm

Unit:mm

【構成】
レンズ・・・・・・・・・・・・1
レンズキャップ・・・・・・・・1
ダストキャップ・・・・・・・・1

【回路図】
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【外観図】

130万画素メガピクセルカメラ用デイ＆ナイトバリフォーカルレンズ


